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Pour obtenir les meilleurs résultats de votre produit 

Binatone veuillez lire attentivement ces instructions. 

ACST-09 / ACST-12 / ACST-18 / ACST-24 

ACSTA-09/ ACSTA-12 / ACSTA-18 / ACSTA-24 

ACSTAV-09/ ACSTAV-12 / ACSTAV-18 / ACSTAV-24 
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Binatone a un patrimoine incroyable. 

Fondée en 1958 à Londres, Royaume-Uni. 

 

 

Nous sommes une entreprise centrée sur le client! 

Avec plus de 60 ans d'expérience dans la fourniture de produits de qualité 

à nos clients dans plus de 75 pays - notre empreinte mondiale permet des économies 

d'échelle. Cela nous permet de vous offrir des performances parmi les plus élevées au 

monde, produits de qualité et de valeur disponibles sur le marché aujourd'hui. 

 

Notre engagement consiste uniquement à fournir des produits 

abordables de haute qualité. Notre équipe internationale s'efforce en permanence de faire 

de notre produits non seulement "appareils" mais "améliorations du mode de vie". 

 

Découvrez tous les derniers produits Binatone sur: 

www.binatonelifestyle.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.binatonelifestyle.com/
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     Lisez attentivement ce guide avant d’installer et 

d’utiliser l’appareil. 

 

     Lors de l’installation des unités intérieures et 

extérieures, l’accès à l’aire de travail devrait être 

interdit aux enfants. Des accidents imprévisibles 

pourraient se produire. 

 

     Assurez-vous que la base de l’unité extérieure est 

fermement fixée. 

 

     Vérifiez que l’air ne peut pas entrer dans le système 

de réfrigérant et vérifier les fuites de réfrigérant lors du 

déplacement du climatiseur. 

 

     Effectuez un cycle d’essai après l’installation du 

climatiseur et enregistrez les données d’exploitation. 

 

     Les cotes du fusible installé dans le contrôle intégré 

sont T5A / 250V 

 

     L’utilisateur doit protéger l’unité intérieure avec un 

fusible de capacité appropriée pour le courant 

d’entrée maximum ou avec un autre dispositif de 

protection contre la surcharge. 

 

     Assurez-vous que la tension du réseau correspond 

à celle de la plaque/étiquette d’évaluation. Gardez 

l’interrupteur ou la prise d’alimentation propre. Insérez 

la prise de puissance correctement et fermement 

dans la prise, évitant ainsi le risque de choc électrique 

ou d’incendie en raison d’un contact insuffisant. 

 

     Vérifiez que la prise convient à la prise, sinon faites 

changer la prise. 

 

     L’appareil doit être équipé de moyens de 

déconnexion du réseau d’approvisionnement ayant 

une séparation de contact dans tous les poteaux qui 

fournissent une déconnexion complète dans des 

conditions de catégorie DE survoltage III et ces 

moyens doivent être incorporés dans le câblage fixe 

conformément aux règles de câblage. 

     Le climatiseur doit être installé par des personnes 

professionnelles ou qualifiées. 

     N’installez pas l’appareil à moins de 50 cm de 

substances inflammables (par exemple l’alcool) ou à 

partir de contenants pressurisés (par exemple les 

bombes pulvérisées). 

     Si l’appareil est utilisé dans des zones sans possibilité 

de ventilation, des précautions doivent être prises pour 

empêcher toute fuite de gaz réfrigérant de rester dans 

l’environnement et de créer un risque d’incendie. 

     Les matériaux d’emballage sont recyclables et 

doivent être éliminés dans des poubelles séparées. 

Emmenez le climatiseur à la fin de sa durée de vie utile 

à un centre spécial de collecte des déchets pour 

l’élimination/le recyclage. 

     Utilisez uniquement le climatiseur tel qu’indiqué 

dans ce livret. Ces instructions ne visent pas à couvrir 

toutes les conditions possibles et la situation. Comme 

pour tout appareil ménager électrique, le bon sens et 

la prudence sont toujours recommandés pendant 

l’installation, l’exploitation et l’entretien. 

     L’appareil doit être installé conformément aux 

réglementations nationales applicables. 

     Avant d’accéder aux terminaux, tous les circuits 

d’alimentation doivent être déconnectés de 

l’alimentation. 

     Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés 

de 8 ans ou plus et les personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou le 

manque d’expérience et de connaissances - si elles 

ont une supervision ou ont reçu des instructions 

concernant l’utilisation de l’appareil d’une manière 

sûre - comprendre les dangers impliqués. Les enfants 

ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et 

l’entretien des utilisateurs ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 
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     N’essayez pas d’installer le climatiseur seul; toujours 

contacter le personnel technique spécialisé. 

 

     Nettoyage et entretien doivent être effectués par 

du personnel technique spécialisé. Déconnectez 

toujours l’appareil de l’électricité du réseau avant 

d’effectuer le nettoyage et l’entretien. 

 

     Assurez-vous que la tension du réseau correspond 

à celle de la plaque/étiquette d’évaluation. Gardez 

l’interrupteur ou la prise d’alimentation propre. Insérez 

la prise de puissance correctement et fermement 

dans la prise, évitant ainsi le risque de choc électrique 

ou d’incendie en raison d’un contact insuffisant. 

 

     Ne retirez pas la prise pour éteindre l’appareil 

lorsqu’il est en service, car cela peut causer des 

étincelles et provoquer un incendie. 

 

     Cet appareil a été conçu pour les environnements 

de climatisation domestique et ne doit pas être utilisé 

à d’autres fins (comme le séchage des vêtements, les 

aliments de refroidissement, etc.) 

 

     Les matériaux d’emballage sont recyclables et 

doivent être éliminés dans des poubelles séparées. 

Emmenez le climatiseur à la fin de sa durée de vie utile 

à un centre spécial de collecte des déchets pour 

l’élimination/le recyclage. 

 

     Utilisez toujours l’appareil avec le filtre à air monté. 

L’utilisation du climatiseur sans le filtre équipé peut 

causer une accumulation excessive de poussière et 

provoquer des défaillances ultérieures. 

 

     L’utilisateur est responsable de faire installer le 

climatiseur par un technicien qualifié. Il est important 

que cet article soit terre (à la terre) conformément à la 

législation actuelle , exploité par un disjoncteur 

thermomagnétique. 

     Les piles du contrôleur à distance doivent être 

éliminées de façon responsable ou recyclées. 

Veuillez jeter des piles à un point de collecte désigné. 

Ne jetez pas de piles dans les déchets municipaux 

ordinaires. 

     Ne restez jamais directement exposé à 

l’écoulement de l’air froid pendant longtemps. 

L’exposition directe et prolongée à l’air froid peut être 

dangereuse pour votre santé. Une attention 

particulière doit être prise dans les chambres où se 

trouvent des enfants, des personnes âgées ou des 

malades. 

     Si l’appareil dégage de la fumée ou qu’il y a une 

odeur de combustion, coupez immédiatement 

l’alimentation électrique et communiquez avec le 

Centre de service Binatone. 

     L’utilisation prolongée de l’appareil dans de telles 

conditions pourrait causer un incendie ou une 

électrocution. 

     Effectuer des réparations par un centre de service 

Binatone autorisé. Une réparation incorrecte pourrait 

exposer l’utilisateur au risque de choc électrique. 

     Démagez le commutateur automatique si vous 

n’utilisez pas l’appareil depuis longtemps. La direction 

du débit d’air doit être correctement ajustée 

     Les volets doivent être dirigés vers le bas en mode 

chauffage (lorsqu’ils sont montés) et vers le haut en 

mode de refroidissement. 

     Utilisez uniquement le climatiseur tel qu’indiqué 

dans ce livret. Ces instructions ne visent pas à couvrir 

toutes les conditions possibles et la situation. Comme 

pour tout appareil ménager électrique, le bon sens et 

la prudence sont toujours recommandés pendant 

l’installation, l’exploitation et l’entretien. 

     Assurez-vous que l’appareil est déconnecté de 

l’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une 

longue période et avant d’effectuer le nettoyage et 

l’entretien. 

     Le choix de la température la plus appropriée peut 

prévenir les dommages à l’appareil. 
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     Ne pliez pas, ne urpulsez pas ou ne comprimez pas 

le cordon d’alimentation, afin d’éviter les dommages. 

Le cordon d’alimentation endommagé peut entraîner 

un risque d’incendie et de choc électrique. 

Le cordon électrique ne doit être remplacé que par 

du personnel technique autorisé ou par un centre de 

service Binatone autorisé. 

 

     N’utilisez pas de cordon d’extension. 

     Ne touchez pas l’appareil pieds nus ou si votre 

corps est mouillé/humide. 

 

     N’obstruez pas l’entrée d’air et la sortie d’air des 

unités intérieures et extérieures. 

L’obstruction peut entraîner une réduction de 

l’efficacité opérationnelle et entraîner des dommages 

et des défaillances prématurés. 

 

     Ne modifiez pas l’appareil. 

 

     N’installez pas l’appareil dans des environnements 

où il y a du gaz, du pétrole ou du soufre en suspension 

dans l’air. Aussi ne jamais installer près des sources de 

chaleur. 

     Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer 

qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

     Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 

personnes (y compris les enfants) avec des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites à moins 

qu’ils ne soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu 

des instructions sur l’utilisation de l’appareil par une 

personne responsable de leur sécurité. 

     Ne montez pas sur ou ne placez pas d’objets lourds 

ou chauds sur le dessus de l’appareil (unités intérieures 

et extérieures) 

 

     Ne laissez pas les fenêtres ou les portes ouvertes 

longtemps lorsque le climatiseur fonctionne. 

 

     Ne dirigez pas le flux d’air sur les plantes ou les 

animaux. Une exposition prolongée à l’écoulement de 

l’air froid pourrait avoir des effets négatifs sur la santé 

des plantes et des animaux. 

 

     Ne laissez pas le climatiseur entrer en contact avec 

l’eau , les unités peut-être endommagées et 

pourraient entraîner un risque d’électrocution. 

 

     N’insérez jamais d’objets dans l’appareil, afin 

d’éviter les dommages causés aux unités et les 

blessures subies par les utilisateurs. 

 

SPECIFICATION Ces modèles sont climatiseurs uniquement sans pompe à chaleur (facultatif) 

NUMÉRO DE 

MODÈLE 

TYPE 

RÉFRIGÉRANT 

TENSION & 

FRÉQUENCE 

CAPACITÉ 

(BTU) 

PUISSANCE 

(W) 

COURANT 

(A) 

VOLUME 

D’AIR 

ACST-09  R22  220-240V~ 50Hz 9,000 BTU 1350W 5.6A 500-505m3/h 

ACST-12 R22  220-240V~ 50Hz 12,000 BTU 1650W 7.7A 515-550m3/h 

ACST-18 R22  220-240V~ 50Hz 18,000 BTU 2600W 12.1A 700m3/h 

ACST-24 R22  220-240V~ 50Hz 24,000 BTU 3350W 14.5A 1050m3/h 

ACSTA-09 R410a 220-240V~ 50Hz 9,000 BTU 1200W 5.7A 500-550m3/h 

ACSTA-12 R410a 220-240V~ 50Hz 12,000 BTU 1650W 7.9A 600m3/h 

ACSTA-18 R410a 220-240V~ 50Hz 18,000 BTU 2600W 12.4A 700m3/h 

ACSTA-24 R410a 220-240V~ 50Hz 24,000 BTU 3200W 14.5A 1050m3/h 

ACSTAV-09 R410a 220-240V~ 50Hz 9,000 BTU 1250W 5.8A 500-550m3/h 

ACSTAV-12 R410a 220-240V~ 50Hz 12,000 BTU 1650W 7.8A 600m3/h 

ACSTAV-18 R410a 220-240V~ 50Hz 18,000 BTU 2500W 11.6A 700m3/h 

ACSTAV-24 R410a 220-240V~ 50Hz 24,000 BTU 3000W 14.3A 1050m3/h 
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Comment purger les tubes d’air : 

(1)  Dévissez et retirez les bouchons des vannes à 2 et 3 sens 

(2)  Dévissez et retirez le bouchon de la vanne de service 

(3)  Connectez le tuyau flexible de pompe à vide à la valve de service 

(4)  Démarrer la pompe à vide pendant 10-15 minutes jusqu’à atteindre un vide de 10mm Hg absolue 

(5)  Avec la pompe à vide toujours en cours d’exécution - fermer le bouton de basse pression sur la 

pompe à vide collecteur. Ensuite, arrêtez la pompe à vide 

(6)  Ouvrez la vanne à deux sens 1/4 tour puis fermez-la après 10 secondes. Vérifiez l’étanchéité de toutes 

les articulations à l’aide d’un savon liquide ou d’un détecteur de fuite électronique 

(7) Tourner les vannes à 2 et 3 sens pour ouvrir complètement les vannes. Déconnecter le tuyau flexible 

de pompe à vide 

(8)  Remplacer et serrer tous les bouchons de soupape 

Note : 

• S’il vous plaît lire ce manuel avant d’installer et d’utiliser le climatiseur 

• Ne laissez pas l’air pénétrer dans le système de réfrigération ou déchargez le réfrigérant lorsque vous 

déplacez le climatiseur 

• Testez le climatiseur après avoir terminé l’installation et enregistrez les détails de l’opération 

• Fusible d’unité intérieure pour tous les modèles est 50T, 3.15A, T, 250V. 

• Le fusible pour l’ensemble de l’appareil doit être fourni par l’utilisateur en fonction du courant à l’entrée 

de puissance maximale ou utiliser un autre dispositif de protection sur-courant. 

• L’accessibilité à la prise doit être garantie même après l’installation de l’appareil - pour se déconnecter 

en cas de besoin. Si ce n’est pas possible, connectez l’appareil à un double dispositif de commutation 

de poteau avec séparation de contact d’au moins 3mm placé dans une position accessible après 

installation. 
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SERVICE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Il n’y a pas de pièces utilisables par l’utilisateur à l’intérieur de cet appareil. 

Si le cordon d’alimentation ou le bouchon est endommagé, il doit, pour des raisons de 

sécurité, être remplacé par Binatone ou un réparateur Binatone autorisé. 

 

Les numéros de modèle  ACST-09, ACST-12, ACST-18, ACST-24  

utilisent le réfrigérant R22 

 

Les numéros de modèle  ACSTA-09/ACSTAV-09, ACSTA-12/ACSTAV-12 

ACSTA-18/ACSTAV-18, ACSTA-24/ACSTAV-24  

utilisent le réfrigérant R410a 

 

Si vous avez besoin d’aide pour : 

• l’utilisation de votre produit 

• entretien ou réparations (en garantie ou hors garantie) 

• pièces de rechange (lame de ventilateur, couvercles de gril, écrou de verrouillage) 

 

Veuillez contacter Binatone Customer Service à :  

 

 

www.binatonelifestyle.com/binatone/customer-service/ 

 

 

www.facebook.com/BinatoneAfrica 

ou recherchez @BinatoneAfrica dans Facebook ou 

Messenger pour trouver cette page facilement. 

 

 

Préparez votre numéro de modèle et votre code de lot – il est situé sur l’étiquette d’évaluation de 

votre produit 

http://www.binatonelifestyle.com/binatone/customer-service/
http://www.facebook.com/BinatoneAfrica
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GARANTIE 

Enregistrez votre reçu de vente de preuve d’achat. 

BINATONE justifie, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, qu’à partir de la date 

d’achat, ce produit sera exempt de défauts mécaniques pour une période de deux (2) ans.  

 

Il s’agit d’un produit national – la garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés à des fins commerciales. 

BINATONE à son option, réparera ou remplacera un produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Si 

ce produit devient défectueux en raison d’une mauvaise exécution ou d’un défaut matériel pendant la 

période de garantie spécifiée, BINATONE réparera ou remplacera le même effet de tous les remplacements de 

pièces nécessaires. 

 

Les frais de transport sur les pièces, ou les produits en entier, soumis pour réparation ou remplacement, en vertu 

de cette garantie, doivent être supportés par l’acheteur. 

 

CONDITIONS : Cette garantie est valable pour l’acheteur de détail original à partir de la date de l’achat initial 

au détail et n’est pas transférable. Conservez le reçu de vente d’origine. Une preuve d’achat est requise pour 

obtenir un service de garantie ou de remplacement. Les concessionnaires, les centres de services ou les 

magasins de détail n’ont pas le droit de modifier, de modifier ou de modifier de quelque façon que ce soit les 

modalités de cette garantie. 

 

L’enregistrement sous garantie n’est pas nécessaire pour obtenir une garantie sur les produits BINATONE.  

 

À PROPOS DE VOTRE GARANTIE PRODUIT : La plupart des réparations de garantie sont traitées régulièrement, 

mais parfois les demandes de service de garantie peuvent ne pas être appropriées. Par exemple, le service de 

garantie ne s’appliquerait PAS si les dommages causés au produit se produisaient en raison d’un mauvais 

usage, d’un manque d’entretien de routine, d’expédition, de manutention, d’entreposage ou d’une 

installation inappropriée. De même, la garantie est nulle si la date de fabrication ou le numéro de série du 

produit a été retiré ou si l’équipement a été modifié ou modifié. Pendant la période de garantie, le 

concessionnaire de services autorisé, à son option, réparera ou remplacera toute pièce qui, après examen, est 

jugée défectueuse en vertu d’une utilisation et d’un service normaux. 

 

USURE NORMALE et PIÈCES DE SERVICE/REMPLAÇABLES : Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des 

pièces ou les dommages résultant de l’un ou l’autre des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise 

utilisation du produit; Tension ou courant inadéquat; Utiliser contrairement aux instructions de fonctionnement; 

Écart par rapport aux instructions concernant l’entreposage et le transport; Réparation ou modification par 

quelqu’un d’autre que BINATONE ou un centre de service autorisé; pièces de service remplacées par 

l’utilisateur. En outre, la garantie ne couvre pas les Actes de Dieu, tels que le feu, les inondations, les ouragans, 

les tornades, etc. 

Les clients qui connectent les appareils BINATONE directement à la prise de courant principale ou qui utilisent 

un stabilisateur non BINATONE risquent d’annuler leur garantie BINATONE. Nous vous recommandons d’utiliser 

des stabilisateurs BINATONE de qualité pour votre protection – soyez sage, achetez le meilleur – achetez toujours 

BINATONE 

 

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE : Veuillez communiquer avec binatone Customer Service (voir la 

section Service et service à la clientèle)  
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Veuillez envisager de recycler ce 

manuel d'instructions de manière 

responsable. 

 


